
1 教員用パソコン

(1) 本体

項目 仕様

筐体 デスクトップ型

CPU インテル® プロセッサー 300T　相当以上

メインメモリ 8GB以上

ディスプレイ 21.5フルHDワイド液晶　2台接続してデュアルモニターできること

内蔵SSD 約256GB以上、PCIe、NVMe、M.2、暗号化機能付き

内蔵LAN
1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、リモート電源ON機能に対応するこ

と

内蔵無線LAN Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）

内蔵光学ドライブ DVD-ROM

Bluetooth Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）対応

USBインターフェイス Type-C 3.2 Gen1×1以上、Type-A 3.2 Gen２×4以上

音声入出力 入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1以上

環境配慮事項
国際エネルギースタープログラム、エコマーク、PCグリーンラベル(Ver.13)、グリーン

購入法、省エネ法(目標年度2022年度)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令

キーボード JIS標準配列、109キー(テンキー付き)レイアウト

マウス USB光センサー

OS Microsoft Windows 11 Pro 

保証 5年間のメーカー出張修理保証を付帯すること

数量：2（ディスプレイはパソコン1台に対して2台付属させること）

(2) Officeスイート用途ライセンス

Office Standard 2024 EDUCATION

数量：2

2 生徒用パソコン

(1) 本体

項目 仕様

筐体 A4ノート型

CPU AMD Ryzen™ 5 7535U プロセッサ 相当

メインメモリ 8GB以上

ディスプレイ 15.6型ワイド以上、 解像度 フルHD カメラ付き

内蔵SSD 約256GB以上、PCIe、NVMe、M.2、暗号化機能付き

内蔵LAN
1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、リモート電源ON機能に対応するこ

と

内蔵無線LAN Wi-Fi 6E（2.4Gbps）対応（IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n）

内蔵光学ドライブ DVD-ROM

Bluetooth Bluetooth® Smart Ready（Ver.5.3）対応

USBインターフェイス Type-C 3.2 Gen2×1以上、Type-A 3.2 Gen1×2以上

音声入出力 入出力共用：ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1以上

環境配慮事項
国際エネルギースタープログラム、エコマーク、PCグリーンラベル(Ver.13)、グリーン

購入法、省エネ法(目標年度2022年度)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令

キーボード JIS標準配列、103キー(テンキー付き)レイアウト

バッテリ リチウムイオンバッテリ、駆動時間(動画再生時約8時間以上/アイドル時約15時間以上)

OS Microsoft Windows 11 Pro 

保証 5年間のメーカー出張修理保証を付帯すること

数量：45

機器仕様表



(2) Officeスイート用途ライセンス

Office Standard 2024 EDUCATION

数量：45

3 環境復元ソフトウェア

項目 仕様

環境復元機能 フォルダ/ファイル保護、システム保護機能で再起動による復元ができること

プログラム実行管理機能 プログラム起動許可禁止、禁止URL・許可URLリスト機能を有すること

ファイル配布実行機能 管理パソコンから任意のファイルの配布、実行ができること

リモート電源管理機能 管理パソコンからリモート電源オフが行えること

画面ロック機能 管理パソコンからクライアントパソコンの画面をロックできること

システム制限機能 レジストリエディタやコントロールパネルの起動を制限できること

参考品 WinKeeper ネットワーク版

数量：生徒パソコンが全て利用できるライセンス数用意すること

4 アクセスポイント

(1) 本体

項目 仕様

対応する周波数帯 2.4 GHz / 5.0 GHz / 6.0 GHz 

チャンネル幅 20 / 40 / 80 / 160 MHz

データレート 最大2,401 Mbps

ラジオ数 3

同時SSID ラジオあたり最大8 

PoE 802.3at PoE対応

消費電力 最大26W以下

管理 学校既存設置ファイアーウォールで管理できること

保証 メーカー5年保証を付帯すること

参考機種 Fortinet社製FortiAP FAP-231G

数量：2

(2) PoEインジェクター

項目 仕様

ポート数 入力１、出力１

PoE規格 IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+)

PoE給電機能 最大供給電力：30W/ポート

保証 メーカー5年保証を付帯すること

数量：２


